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ANNEXE n°2 – A : INVENTAIRE DES CLIMATISATIONS DU 

SITE DE SAINT - LOUIS : LOT 1 
 

 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Bi-split 
MITSUBI

SHI 

SCM80ZM-

S 

Puissance 

calo : 9,3 kW 

Puissance 

frigo : 8 kW 

Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

SRK50-ZS-

S 
- 

Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

SRK50-ZS-

S 
- 

Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Multi-

split 
HAIER 

AV10NMV

ESA 

Puissance 

calo : 31,5 

kW 

Puissance 

frigo : 28 kW 

Maintenan

ce 

obligatoire 
 

 

Emette

ur 

mural 

HAIER - - 

Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split ARWELL - - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Emette

ur 

mural 

ARWELL ST 

XLMI8RC 

- Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

SRK50ZM-

S 

- Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Bi-split 

y 

compris 

ses 

unités 

intérieu

res 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Split y 

compris 

son 

unité 

intérieu

re 

TOSHIBA - - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split ARWELL - - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Cassett

e 

ARWELL - - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

MSC-

GA35VB 

- Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Multi-

split y 

compris 

unités 

intérieu

res 

- - - Maintenan

ce 

obligatoire 

 

 

Split y 

compris 

unité 

intérieu

re 

MITSUBI

SHI 

SRC50ZM-

S 

Puissance 

calo : 5,8 kW 

Puissance 

frigo : 5 kW 

Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Bi-split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Emette

ur 

mural 

(x2) 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Bi-split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Emette

ur 

mural 

(x2) 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Emette

ur 

mural 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

Bi-split MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 



 

Libellé Marque Type 

Caractéristi

ques 

techniques 

Maintena

nce 

Etat 

appare

nt 

Photo 

Cassett

es (x2) 

MITSUBI

SHI 

- - Maintenan

ce non 

obligatoire 

mais 

recomman

dée 

 

 

 


